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1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

El presente expediente tiene como finalidad determinar las caracteristicas
técnicas y efectuar los ensayos que abajo se indican en los productos Grafica-
pa 300 y Graficapa 350 del Sistema Anti Graffiti (AGS) distribuido por la
firma PROLISER, S.L.

Los productos anteriores después de aplicados sobre un soporte forman una
pelicula transparente apreciable al tacto. El producto Graficapa 300, segin
la referencia obtenida, estd preparado a base de siloxanos y el Graficapa 350,
a base de microceras, siendo este Gltimo sacrificable; es decir, que tras cada
limpieza del soporte tratado, es necesario realizar una nueva aplicacién del
producto.

Las caracteristicas valoradas han sido las siguientes: Permeabilidad al vapor
de agua, Prueba de limpieza y Ensayo de envejecimiento acelerado mediante
ciclos de calor/hielo.

2. TECNICA EXPERIMENTAL

2.1. La permeabilidad al vapor de agua se ha medido segin el procedimiento de
ensayo descrito en las normas ASTM E 96.- 92, NF T 56- 131, prNE 1015 - 19,
etc.

El método de ensayo aplicado, consiste en medir el vapor de agua que pasa a
través del material anti graffiti“objeto de estudio, aplicado sobre un soporte
permeable de amianto cemento de unos 95 cm’ superficie y 50 mm de espesor, que
se coloca sobre la parte superior de un recipiente cerrado normalizado de
vidrio con forma de copa plana, y se sella debidamente en sus bordes; en el
interior del recipiente Se sitlia una sustancia higroscépica (Cl,Ca) donde se
recoge y fija el vapor.de agua; el conjunto mencionado se coloca en una camara
regulada a 20 + 22 C% 90 + 2 % de H.R., hasta conseguir que el paso de vapor
de agua a través de la probeta ensayada (del material anti graffiti con el
soporte), por unidad de tiempo, sea pricticamente constante (régimen estacio-
nario).

Como términé de comparacién o ensayo en blanco, la determinacién precedente
se ha realizado también, en las mismas condiciones, sobre el soporte de amian-
to cemenito, pero sin aplicar el recubrimiento de material anti graffiti.

Los resultados obtenidos se expresan de dos formas: a) por el valor de la Per-
meancia, en g/m’ h mm, y b) por el coeficiente de Permeabilidad, en el Sistema
S I, en g m/ MN s.
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Los datos, resultados y conclusiones que se incluyen en este Expediente, obtenidos de los andlisis, pruebas o ensayos realizados, son

(nicamente aplicables a las muestras ensayadas.



























