FICHA TECNICA INFORMACION

Proliser  GRAFFI CAPA SUELO

Desde 1991

GRAFFI CAPA SUELO es una impermeabilizaciéon de pavimentos interiores y exteriores, que no modifica el
aspecto original del mismo. La duracidn del tratamiento es de al menos 1 afio. Repele el agua y las manchas.
Proporciona proteccion contra la humedad del aire e impide la salida de eflorescencias salinas, evitando la
penetracidn del agua, manchas, suciedad en el interior de la baldosa, facilitando el mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar GRAFFI CAPA SUELO sobre el pavimento perfectamente seco. Limpiar previamente a fondo el pavimento
y dejar secar muy bien. Aplicar una mano de GRAFFI CAPA SUELO con brocha o pulverizador. Repetir la aplicacion
hasta su completa saturacion. La impermeabilizacién completa se alcanza a las 24 horas de su aplicacion.

Dosificacion
Concentrado

Rendimiento
0,2-0,51/m2

Directrices Marcado
e Liquido incoloro. Atencion
¢ Se suministra en bidones de 5 litros.

¢ Olor ligeramente a miel.

Contiene hidrocarburos alifaticos.

Almacenaje y caducidad

Doce meses en su envase original, cerrado, Clasificado como mercancia peligrosa en el ADR e
protegido de las heladas y de exposicidn directa al IMDG. UN1993. Para mas informacidn consultar la
sol. ficha de seguridad.

Precauciones

Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar.
La exposicion repetida puede provocar sequedad o
formacién de grietas en la piel. Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. No comer ni beber
durante su utilizacion. En caso de ingestidn acudase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
0 envase.
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Esta ficha de informacidn es una guia para el uso de este producto. PROLISER no da una garantia del resultado final alcanzado. El aplicador
del producto deberd llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado.
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